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A Premier Farnell Company

Tel (11) 4066-9400www.farnellnewark.com.br

Características
Novo!

Novo!

Novo!

Armazenamento em Pen Drive via painel
frontal através de porta USB;

Conectividade com PC via porta USB,
com dois softwares incluídos em todos os
modelos: OpenChoice™ e NI SignalExpress
Tektronix Edition;
Triggers Avançados incluindo Trigger por Largura
de Pulso e de Video selecionável por linhas;
FFT padrão em todos os modelos;
11 medidas automáticas;
Menus na tela do instrumento, incluindo menus
de ajuda e manual de operação em Português;

Impressão direta para todas as
impressoras compatíveis com PictBridge™ via
porta USB;
10 anos de garantia.

Especificações AFG3022 AFG3101 AFG3102 AFG3251 AFG3252AFG3021
Canais
Formas de onda

Senoidal
Quadrada
Pulso/Arbitrária
Outras formas de onda
Taxa de amostragem da
onda arbitrária
Memória da forma de
onda arbitrária
Modulação
Resolução vertical
Varredura
Amplitude em 50?

Interface

1 2 1 2 1 2

1µHz a 25MHz
1µHz a 12,5MHz
1mHz a 12,5MHz
1mHz a 250kHz

250MS/s

2 a 64K

AM. FM, PM, FSK, PWM
14 bits

linear, log
10mVp-p a 10Vp-p

USB

Senoidal, Quadrada, Triangular, Pulso, Rampa, Seno(x)/x, Gaussiana,Lorenz,
E Subida/Descida, Ruído

Arbitrária,
xponencial de

1µHz a 100MHz
1µHz a 50MHz
1mHz a 50MHz
1mHz a 1MHz

1GS/s (2 a 16K)
250MS/s (16K a 128K)

2 a 128K

AM. FM, PM, FSK, PWM
14 bits

linear, log
20mVp-p a 10Vp-p

USB,LAN, GPIB

1µHz a 240MHz
1µHz a 120MHz
1mHz a 120MHz
1mHz a 2,4MHz
2GS/s (2 a 16K)

250MS/s (16K a 128K)
2 a 128K

AM. FM, PM, FSK, PWM
14 bits

linear, log
200MHz: 50mVp-p a 5Vp-p
200MHz: 50mVp-p a 4Vp-p

USB,LAN, GPIB

<

>

Características
Gerador de funções padrões e de formas
de onda arbitrárias;
Tela de 5,6’’ permite ver forma de onda gerada;
Modulação externa e interna;
Sweep e Burst;
Modelos com 2 canais otimizam espaço
na bancada e custo;
3 anos de garantia.

Especificações TDS1001B TDS1002B TDS1012B TDS2002B TDS2004B TDS2012B TDS2014B TDS2022B TDS2024B

Mono

2
40MHz

500MS/s
2,5 K

sim
USB, GPIB*

Mono

2
60MHz
1GS/s
2,5 K

sim
USB, GPIB*

Mono

2
100MHz
1GS/s
2,5 K

sim
USB, GPIB*

2
60MHz
1GS/s
2,5 K

Colorido
sim

USB, GPIB*

4
60MHz
1GS/s
2,5 K

Colorido
sim

USB, GPIB*

2
100MHz
1GS/s
2,5 K

Colorido
sim

USB, GPIB*

2
200MHz
2GS/s
2,5 K

Colorido
sim

USB, GPIB*

Canais
Largura de Banda
Taxa de amostragem por canal
Comprimento de Registro
Display (1/4 VGA LCD)

*

Entrada p/ Trigger Externo
Conectividade e armazenamento
(opcional)

4
100MHz
1GS/s
2,5 K

Colorido
sim

USB, GPIB*

4
200MHz
2GS/s
2,5 K

Colorido
sim

USB, GPIB*

Séries TDS1000B e TDS2000B
Osciloscópio Digital, Interface USB e
Garantia mínima de 10 anos

Série AFG3000
Geradores de Função Arbitrária
Tela de 5,6’’, modelos com
2 canais, interface USB

Para mais informações
técnicas (PDF)

Para Assistir a uma
demonstração virtual

Para Solicitar uma
proposta

Para mais informações
técnicas (PDF)

Para Assistir a uma
demonstração virtual

Para Solicitar uma
proposta



T
E

S
T

E
&

M
E

D
IÇ

Ã
O

T
e
k
tro

n
ix

20 Tel (11) 4066-9400www.farnellnewark.com.br

Séries DPO4000 e MSO4000
Controle Wave Inspector™, análises de barramentos seriais e paralelos

DPO4000 MSO4000
Digital Phosphor Oscilloscope Mixed Signal Oscilloscope

Especificações DPO4032 DPO4034 DPO4054 DPO4104
MS04032 MS04034 MSO4054 MSO4104

Canais Analógicos
Largura de Banda
Taxa de amostr. por canal
Comprimento de Registro

Canais digitais
Taxa de amostr digital normal
Taxa de amostr. MagniVu
Largura de pulso mínima detectável

500MHz
4

2,5GS/s
1GHz

4

5GS/s

MS04032 MS04034 MSO4054 MSO4104
16

500MS/s
16,5GS/s

16
500MS/s
16,5GS/s

1,5ns

16
500MS/s
16,5GS/s

1,5ns

16
500MS/s
16,5GS/s

1,5ns

2
350MHz
2,5GS/s

MS04032 MS04034 MSO4054 MSO4104
16

500MS/s
16,5GS/s

1,5ns

350MHz

até

4

2,5GS/s
10M em todos os canais simultaneamente

Características
Tecnologia DPO (Digital Phosphor
Oscilloscopes) com modelos de 2 ou
4 canais;
16 canais digitais na Série MSO4000;
10M de comprimento de registro por
canal simultaneamente;
Controles Wave Inspector™ facilitam
o trabalho com memórias longas;
Display colorido XGA de 10,4
polegadas (264mm);
Tamanho compacto com somente
13,7cm de profundidade;
Interface para TekVPI para pontas de
prova;
USB e CompactFlash no painel
frontal;
Análises de barramentos seriais I²C,
SPI, CAN e RS232 e paralelos
(MSO4000);
MagniVu nos modelos MSO4000
permite aquisição digital de até
16,5GS/s;
3 anos de garantia.

Para fazer o
download do
Catálogo de
Produtos
Tektronix

Para Solicitar uma
proposta

Para mais informações
técnicas MSO4000 (PDF)

Para Assistir a uma
demonstração virtual
DPO4000

Para mais informações
técnicas DPO4000 (PDF)

Para Assistir a uma
demonstração virtual
MSO4000

Clique aqui

A Premier Farnell Company

http://www.farnellnewark.com.br
http://www.farnellnewark.com.br
http://www.farnell-newark.com.br/pdfs/tektronix_it_MSO4000.pdf
http://www.farnell-newark.com.br/pdfs/tektronix_it_DPO4000.pdf
http://www.farnell-newark.com.br/pdfs/tektronix_it_DPO4000.pdf
http://www.tek.com/products/oscilloscopes/dpo4000/demo/
http://www.farnell-newark.com.br/tektronix/DPO4000_MSO4000_proposta.asp
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Análise da qualidade de energia da
rede monofásica, ideal para a
alimentação dos equipamentos
médicos.

Registre os principais parâmetros de
qualidade de energia em qualquer tomada
elétrica monofásica.

O novo é a ferramenta ideal
para identificação e solução de problemas de
qualidade de energia monofásica e aplicações
relacionadas a manutenção preventiva.

O registra uma gama completa de
parâmetros de qualidade de energia, inclusive
tensão, harmônicos, quedas e aumentos
instantâneos (dips e swells), transientes,
freqüência e oscilação (flicker) - tudo isso em
uma unidade ultracompacta que cabe na
palma da mão.

Fluke VR1710

VR1710

Registrador de qualidade de tensão VR1710

para fazer o
download
Catálogo
Geral Fluke
2009/2010
(pdf, 10.00 MB)

para fazer o
download Guia

de Seleção
de Ferramentas

de Processo
(pdf, 3.14 MB)

VR1710

Para mais informações
técnicas (PDF)

Para Solicitar uma
proposta

Clique aqui

Clique aqui

A Premier Farnell Company

http://www.farnellnewark.com.br
http://www.farnell-newark.com.br/pdfs/fluke_catalogo_2009_2010.pdf
http://www.farnell-newark.com.br/pdfs/fluke_PTOOLS_SELECTION_GUIDE_2006_2007.pdf
http://www.farnell-newark.com.br/pdfs/fluke_VR1710.pdf
mailto:vendas@farnellnewark.com
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1 ano de
Garantia1760A - Fonte de Alimentação Tripla

(2)0-30V, 0-2A / (1)4-6.5V, 5A Dupla 0-30 VDC, 2 A;
Simples 4- 6.5 VDC, 5 A;
Configuração Série e Paralelo;
Ajuste do limite de corrente;
Display de 4 dígitos, leitura de
corrente e tensão.

4051 - Gerador multifuncional
5 equipamentos em 1.

EXCELENTE
CUSTO/

BENEFÍCIO

4051

5 EM 1

Gerador de Funções de
20MHz;
Ponta lógica Universal
de 35MHz;
Fonte de Alimentação
Tripla de 80W;
Contador de Freqüência;
Voltímetro com auto-
range.

O
da BK Precision é o

equipamento ideal para o uso em
projetos, testes e manutenção.
Para escolas e universidades
substitui vários instrumentos na
bancada.

novo gerador multifuncional 5
em 1

Para mais informações
técnicas (PDF)

Para Solicitar uma
proposta

1760A

Para mais informações
técnicas (PDF)

Para Solicitar uma
proposta

4051

tel
(11) 4066-9400

para fazer o
dowload
do Catálogo
Geral BK
(slyb108b.pdf, 8,00 MB)

Clique aqui
A Premier Farnell Company

http://www.farnellnewark.com.br
http://www.farnell.com.br/pdfs/BKCat08.pdf
http://www.bkprecision.com/products/docs/datasheets/1760A_datasheet.pdf
http://www.farnell-newark.com.br/banners/bk/bk_proposta.asp
http://www.bkprecision.com/products/docs/datasheets/4051_datasheet.pdf
http://www.farnell-newark.com.br/banners/bk/bk_proposta.asp


vendas@farnellnewark.com
www.farnellnewark.com.br

T (11)

F (11)

4066-9400
4066-9410

R. Emir Macedo Nogueira, 240
09961-720 - Diadema - SP

Além de um atendimento personalizado, na Farnell

Newark você tem a disponibilidade de entrega imediata,

e ainda conta com uma equipe treinada exclusivamente

para atuar no mercado de equipamentos de teste &

medição, apta a dar todo o suporte necessário para

encontrar a melhor solução para sua aplicação.

Contate-nos ainda hoje ou a um de nossos

representantes presentes em todo o território

nacional e solicite mais informações.




